长城牌挡车器使用说明书
长城牌挡车器的制造，广泛对国内外同类产品的特征进行了分析，设计先进、工艺合理、起杆平稳，杆位垂直；落杆自然，到位水平。缓冲起步，减速停止。电子控制性能优越，限制设计运用无触点光电传感技术限位、机械限位、时间保护限位于一体的三重保护性能，使产品的适用性，可靠性大为提高。该产品进行了昼夜不停的长期运作考验，性能稳定。

1、 技术参数；

	主机
型号
	杆长

M
	闸杆

中心

高度

MM
	机身净重Kg


	起杆时间秒
	落杆时间秒
	电极功率

W
	工作电压

V
	工作电流

A
	电极

保护

温度

	MS-1
	0-6
	865
	70
	S
	S
	370
	220
	1.1
	≥130·


2、 安装与调试；

1、 本机工作电压220V，请注意没有装杆之前切勿进行调试，以免损坏机件，未装本厂经配重的闸杆，主机均不能正常工作。

2、 确定主机安装水泥基础，并预埋好去保安室控制盒的多芯控制线

3、 固定主机座的四根螺丝定位尺寸为216×150的矩形（可套上机座压板定位）插入未干的主机定位水泥基础中，等待水泥干涸后作固定主机用。
4、 主机水泥基础干燥后，开始安装，将主机放置主机基础上，装好闸杆，调整安装位置与方向应和闸杆、闸杆托架做到协调一致，也就是闸杆落下时准确的落在托架口的中心位置，然后把两块压板上面的四个螺丝拧紧，同时将闸杆托架下面的四个孔位用￠10钻头的冲击钻在下面的水泥地面上冲孔，然后把8毫米的膨胀螺丝将闸杆托架固定。
5、 主机箱体的垂直度会影响闸杆到位的准确应以闸杆落下后刚好呈水平状，否则应垫平主机箱体-严禁主机箱体固定未稳工作
6、 闸杆的安装应把闸杆外固定座用两个M14X80的六角螺丝加平垫和弹垫固定在主机的闸杆固定座上，并将螺丝拧紧至刚好压紧为止，过松和过紧都是不合适的
7、 将预埋线与接线柱上各线对应接上，线的另一端至门卫保安室装的控制盒相连、具体连接方法请参照出厂已经接好的样板线或参照《长城牌门控安装使用说明书》图四；
J＆X1-30A型控制箱接线图
8、 接通220V电源，按控制盒面板上的“开”键时，闸杆为上升方向运动，到位垂直会自动停止。按“关”键时，闸杆会自动落下到水平，自动停止
9、 本机的运转限位在出厂时已经调整完毕，建议用户不必随意调整。如果很有必要，调整闸杆的垂直和水平位置，需打开顶盖，方法是将箱体内顶盖开关转至指向电机方向即为开启的位置关闭箱盖应将开关手柄指向机门方向。然后旋转调整两个触发器的角度即可，直至满意为止
10、 如出现按键“失效”，或控制盒上“灯”不亮时，可拔下电源插头，暂时断电再试。当垂直到位和水平到位时控制盒上的“灯”会自动回到中间“停”的位置。即表示工作正常，否则应参照本说明第八条，重调两个对应的起杆限位或落杆限位触发圈的位置。使其能到位时有效压住行程开关。使电机停止工作
11、 严禁任意调换本厂经过调试配重的闸杆，否则，由此产生的一切后果，本厂将概不负责。、
3、 J＆X1-30挡车器控制电路接线图      220V电压[image: image1.png]B
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四、常见故障及排除方法列表如
	序号
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	1
	电机不能启动
	1、 无电源

2、 熔断器

3、 电容器击穿

4、 保护装置起作用

5、 行程开关坏
	1、 检查电源

2、 更换熔断器

3、 更换电容器

4、 待20分钟重新启动

5、 更换行程开关

	2
	电机只有一个方向正常转动
	1、公共线接错幕
	1、调整电机公共线

	3
	能开不能关或能关不能开
	1、 行程开关位置不对

2、 行程开关损坏

3、 形成开关公共线接错
	1、 重新调整行程开关位置

2、 更换行程 开关

3、 按接线路图正确连接

	4
	不能限位
	1、形成开关
	1、更换行程开关


 有   限   的    责   任   保

              挡车器在正常使用下一年内有质量问题免费保修，

                        不包括人为的损坏的原因
本公司产品如下有设计更改恕不另行通知
